
Haube hoch, Federkr.-Steckklemmen 21-pol.

für 4-,6-,8-fach Verteiler M12 5pol.

Haube für Verteiler 4-, 6- und 8-fach, 5-polig
Federkraftsteckklemmen
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf
Anfrage.

Link zum Produkt
Abbildungen

Kaufmännische Daten

Abbildung stellvertretend

ECLASS-6.0 27143423

ECLASS-6.1 27279219

ECLASS-7.0 27279219

ECLASS-8.0 27279219

ECLASS-9.0 27440108
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ECLASS-10.1 27440111

ECLASS-11.1 27440111

ECLASS-12.0 27440111

ETIM-5.0 EC002585

GTIN 4048879300032

Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer 85369010

Elektrische Daten | Versorgung

Summenstrom max. 8 A

Installation

Anschlussquerschnitt max. 1,5 mm²

AWG-Nummer max. 16

Installation | Anschluss

Anschlussart Federkraftklemmen FK

Geräteschutz | Medien

Flammbeständigkeit schwer entflammbar

Mechanische Daten | Materialdaten

Material Gehäuse Kunststoff

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. -20 °C

Betriebstemperatur max. 80 °C

Anschlusstyp 1

Familie-Bauform Haube

Polzahl 21

Produkt-PDF für Artikel 8000-88549-0000000

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03.05.2024

Murrelektronik B.V. | Takkebijsters 3 | 4817 BL Breda | Fon 085-22 20 282 | Fax 085-22 20 283 | shop@murrelektronik.nl | shop.murrelektronik.nl


